PMRRC K

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
Aktualizacja 15.06.2017 Wersja 1.1

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoiki/przedsigbiorstwa
1.1 Identyfikator produktu

Numer katalogowy 211875

Nazwa produktu KAPTOPRIL

Numer rejestracyjny REACH Dla niniejszej substancji nie ma numeru rejestracyjnego poniewaz
substan cja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowigzku rejestracji
zgodnie z art. rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006, taczna
produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub rejestracja przewidziana

jest w pdzniejszym term inie.

Nr CAS 62571-86-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania Odczynnik do prac naukowo -badawczych
zidentyfikowane
Dalsze informacje dotyczace stosowania znajdujg sie na portalu Merck

Chemicals (www.merckgroup.com).

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Niemcy * Tel: +49 6151 72-2440
Wydziat Odpowiedzialny LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Polski przedstawiciel Merck Sp. z 0.0. * ul. Jutrzenki 137 * 02-231 Warszawa * Tel.: +48 22

53 59 700 * Fax: +48 22 53 59 945 *

dzial.handlowy@merckgroup.com * www.merckmillipore.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego 998

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne rowniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z prawem Unii Europejskie;.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie jest substancjg lub mieszaning niebezpieczng zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008.

2.3 Inne zagrozenia

Nieznane.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 substancja

Wzér chemiczny CoH1sNOsS
(Hiln
Nr WE 263-607-1
Masa molowa 217,29 g/mol
Uwagi Brak sktadnikow niebezpiecznych zgodnie z Rozporzgdzeniem

(WE) Nr 1907/2006.

3.2 Mieszanina
Nie dotyczy

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkdw pierwszej pomocy

Po narazeniu drogg oddechowa: $wieze powietrze.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

W przypadku kontaktu ze skorg: Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore

pod strumieniem wody/ prysznicem.
Po zanieczyszczeniu oczu: wyptukac duzg iloscig wody. Usunaé szkia (szkto) kontaktowe.

W razie potkniecia: poda¢ poszkodowanemu wode do picia (przynajmniej dwie szklanki). W

przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nie mamy opisu zadnych objawow toksycznych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegbdlnego postepowania z
poszkodowanym

Brak dostepnej informaciji.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze

Woda, Piana, Dwutlenek wegla (CO2), Suchy proszek

Niewtasciwe srodki gasnicze

Dla tej substancji/mieszaniny nie ma ograniczen dla srodkéw gaszacych.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Substancja palna.
W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazéw lub par.
Ogien moze spowodowacé wydzielanie:

tlenki azotu, Tlenki siarki

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny dla strazakow

W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem powietrza.

Dalsze informacje
Sttumic¢ (zbi¢) gazy/pary/mgty rozpylonym strumieniem wody. Zapobiega¢ przedostawaniu sie

wody pogasniczej do wod powierzchniowych lub gruntowych.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Wskazdéwka dla personelu nieratowniczego Unika¢ wdychania pytéw. Ewakuowac strefe

zagrozenia, podjgé natychmiastowe kroki zapobiegawcze, skonsultowac sie z ekspertem.
Porada dla oséb udzielajgcych pomocy:

Wyposazenie ochronne, patrz rozdziat 8.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszczelniane kanalizacji. Wytapywanie, obwatowanie i pompowanie. Przestrzegaé mozliwych
ograniczen materiatowych (patrz rozdziaty 7 i 10). Zebraé na sucho. Przekaza¢ do usuniecia.

Oczysci¢ skazone miejsce. Unikac tworzenia pytow.

6.4 Odniesienia do innych sekciji
Informacje na temat obrobki odpadéw patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki dotyczgce bezpiecznego postugiwania sie

Stosowac sie do zalecen na etykiecie.
Srodki higieny

Zmieni¢ skazong odziez. Po pracy z substancjg umy¢ rece.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodno$ci

Warunki magazynowania

Szczelnie zamkniete. W suchym miejscu.

Zalecana temperatura przechowywania, zobacz etykiete produktu.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

Oprécz zastosowania wymienionego w rozdziale 1.2 nie sg przewidziane zad ne inne

zastosowania.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majacych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne
Srodki techniczne i wtasciwe metody pracy winny mie¢ pierwszenstwo przed stosowaniem
osobistego wyposazenia ochronnego.

Patrz rozdziat 7.1.

Indywidualne srodki ochrony
Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci
substancji niebezpiecznych. Odpornos¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢

stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne

Ochrona rgk

petny kontakt:
Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy
Grubos¢ rekawic: 0,11 mm
czas wytrzymatosci: > 480 min

kontakt przez ochlapanie:

Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy
Grubos¢ rekawic: 0,11 mm
czas wytrzymatosci: > 480 min

Uzyte rekawice ochronne muszg spetniac specyfikacje dyrektywy UE 89/686/EEC i/lub normy
EN374, np. KCL 741 Dermatril® L (petny kontakt), KCL 741 Dermatril® L (kontakt przez

ochlapanie).

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

Zalecenia te znajdujg zastosowanie jedynie do produktéw okreslonych w Kartach
Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowan zgodych z naszymi
zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi substancjami w innych
warunkach niz te okreslone w normie PN-EN 374-3:1999 prosimy o kontakt z producentem
rekawiczek spetniajgcych wymagnia normy i oznakowania znakiem CE (np: KCL GmbH, D-

36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Ochrona drog oddechowych

wymagana, gdy tworzg sie pyly.

Zalecany typ filtra: Filir P 1 (wedtug DIN 3181) do statych czastek substancji obojetnych
Przedsiebiorca musi zapewnié, ze konserwacja, czyszczenie i testowanie urzgdzen ochrony
drég oddechowych prowadzi sie zgodnie z instrukcjami producenta. Odpowiednie srodki

powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Postaé proszek

Barwa biaty

Zapach Nie znany silny zapach.
Prég zapachu Brak dostepnej informaciji.
pH Brak dostepnej informaciji.

Temperatura topnienia/zakres 103-104 °C
temperatur topnienia

Temperatura wrzenia Brak dostepnej informaciji.

Temperatura zaptonu Brak dostepnej informaciji.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL
Szybkos¢ parowania Brak dostepnej informaciji.
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak dostepnej informaciji.
Dolna granica wybuchowosci Brak dostepnej informaciji.
Godrna granica wybuchowosci Brak dostepnej informaciji.
Preznos¢ par Brak dostepnej informaciji.
Wzgledna gestos¢ oparéw Brak dostepnej informaciji.
Gestosé ok.1,272 g/cm3
w 20 °C
(obl.)
Gestosc wzgledna Brak dostepnej informac;ji.
Rozpuszczalnosé w wodzie rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu: n- Pow: ok. log Pow: 1,989 (25 °C)
oktanol/woda (obl.)

Nie nalezy oczekiwac bioakumulaciji. (Lit.)

Temperatura samozaptonu Brak dostepnej informaciji.
Temperatura rozktadu Brak dostepnej informaciji.

Lepko$¢ dynamiczna Brak dostepnej informac;ji.

Wiasciwosci wybuchowe Nie zaklasyfikowano do wybuchowych.
Whasciwosci utleniajgce brak

9.2 Inne informacje

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL
brak

SEKCJA 10. Stabilno$¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnosé

Ponizsze odnosi sie ogdélnie do substancji i mieszaniny organicznych: przy odpowiednio duzym

stopniu rozdrobnienia powstanie tumanu kurzu moze doprowadzi¢ do wybuchu.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
W standardowych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze gwattownie reagowac z nastepujacymi substancjami:

Silne utleniacze

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé

brak dostepnych informaciji

10.5 Materiaty niezgodne
brak dostepnych informaciji

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Patrz rozdziat 5

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc ostra - droga pokarmowa
LD50 Szczur: 4.245 mg/kg

(Lit.)

Toksycznosc ostra - przez drogi oddechowe

Informacje te nie sg dostepne.

Toksycznosc ostra - po naniesieniu na skore

Informacje te nie sg dostepne.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

Podraznienie skory

Informacje te nie sg dostepne.

Podraznienie oczu

Informacje te nie sg dostepne.

Dziatanie uczulajgce

Informacje te nie sg dostepne.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Informacje te nie sg dostepne.

Rakotworczosc

Informacje te nie sg dostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

Informacje te nie sg dostepne.

Teratogennosc

Informacje te nie sg dostepne.

Dziafanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe

Informacje te nie sg dostepne.

D~ziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - powtarzane narazenie

Informacje te nie sg dostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Informacje te nie sg dostepne.

11.2 Dalsze informacije
Nie mozna wykluczy¢ wtasciwosci niebezpiecznych, ale sg one nieprawdopodobne przy
wiasciwym manipulowaniu tym produktem.

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Toksycznosc dla dafnii i innych bezkregowcow wodnych
Zwolnienie poruszania sie EC50 Daphnia magna (rozwielitka): > 100 mg/I
(Lit.)

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

Toksycznosc dla alg
EC50 Desmodesmus subspicatus (algi zielone): 168 mg/l

(Lit.)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnej informaciji.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacii
Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda

Pow: ok.
log Pow: 1,989 (25 °C)
(obl.)

Nie nalezy oczekiwac¢ bioakumulaciji. (Lit.)
12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnej informaciji.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB poniewaz nie jest wymagana/wykonana oc ena

bezpieczenstwa chemicznego.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Trzeba zapobiegaé przedostaniu sie do sSrodowiska.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

Metody unieszkodliwiania odpadow
Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami. Poz ostawi¢ chemikalia w
oryginalnych zbiornikach. Nie miesza¢ z innymi odpa dami. Nieoczyszczone pojemniki traktowac

tak samo, jak produkt.

W sprawach zwrotu chemikaliéw i pojemnikéw nalezy zajrze¢ na strone www. retrologistik.com

lub skontaktowac sie z nami.

Odpady te nalezato by klasyfikowac i traktowac¢ jak odpady niebezpieczne.

Obwieszczenie sprawie dyrektywy odpadow 2008/98 / WE

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu
Transport ladowy (ADR/RID)

14.1-14.6 Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu

przepiséw transportowych.

Transport wodny $rédlgdowy (ADN)

Bez znaczenia

Transport lotniczy (IATA)

14.1-14.6 Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu

przepisow transportowych.

Transport morski (IMDG)
14.1-14.6 Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu

przepis6w transportowych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Bez znaczenia

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL
mieszaniny
Przepisy UE
Akty prawne w zakresie SEVESO Il
zapobiegania powaznym Nie dotyczy
awariom

Rozporzadzenie UE 1005/2009/EC dotyczace

substancji, ktére zubazajg warstwe ozonowg

Przepisy (EC) nr 850/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 kwie tnia 2004 r.
dotyczace uporczywych zanieczyszeh organicznych

i znowelizo wana dyrektywa 79/117/EWG

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy
(SVHC)

Krajowe prawodawstwo

Magazynowanie 10-13

156.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

nie objety przepisami

nie objety przepisami

Niniejszy produkt nie zawiera substancji
wzbudzajgcych szczegdlnie duze obawy
zgodnie z rozporzgdzeniem (EC) nr
1907/2006, art. 57, w iloSciach
przekraczajgcych ustawowe granice (2
0,1 % (w/w).

Dla tego produktu nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego zgodnie z unijnym

rozporzadzeniem REACH nr 1907/2006.

SEKCJA 16. Inne informacje

Porady dotyczace szkolenh

Zapewni¢ odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla operatorow.

Karty Charakterystyki wedtug numerow katalogowych sg dostepne réwniez na stronie www.merckgroup.com.

Strona 12z 13



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Numer katalogowy 211875
Nazwa wyrobu KAPTOPRIL

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

Ze stosowanymi skrétami i akronimami mozna zapoznac sie na stronie: www.wikipedia.org

Niniejsze informacje sg oparte na obecnym stanie naszej wiedzy. Charakteryzuja produkt pod wzgledem odpowiednich

srodkow bezpieczeristwa. Nie stanowig gwarancji wiasciwosci produktu.
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